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ANEXO 6

DIRETRIZES PARA ILUMINAGAO DE DESTAQUE

CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUCAO DE OBRAS E PRESTAGAO DE
SERVICOS RELATIVOS A MODERNIZACAO, EFICIENTIZACAO, EXPANSAO,
OPERACAO E MANUTENGCAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA DE PETROLINA-PE.
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1 INTRODUGAO

Visando o valorizacdo e o embelezamento por meio da iluminacdao de monumentos e espacgos publicos
e urbanos como pontes, edificios, pracas, parques, monumentos, fachadas e obras de arte de valor
histérico, deverdo ser realizados pela CONCESSIONARIA servicos de ILUMINACAO DE DESTAQUE no
MUNICIPIO de Petrolina.

O presente ANEXO apresenta o escopo e as diretrizes minimas necessarias para a execug¢do dos
SERVICOS de ILUMINACAO DE DESTAQUE em locais especificos do MUNICIPIO de Petrolina, que
dever3o ser detalhados e apresentados no PROGRAMA DE ILUMINACAO DE DESTAQUE (PID) conforme

disposicOes expressas no ANEXO 5.
2 ESCOPO DE SERVICOS PARA ILUMINACAO DE DESTAQUE

Com relagdo ao escopo de SERVICOS associados a ILUMINACAO DE DESTAQUE do MUNICIPIO, a
CONCESSIONARIA devera:

e Elaborar projetos executivos de ILUMINACAO DE DESTAQUE, diferenciados do padrdo

convencional para trafego de veiculos e pedestres adotado, para a valorizacdo dos locais;

e Modernizar os pontos existentes de ILUMINACAO DE DESTAQUE com tecnologia

convencional para tecnologia especificada no ANEXO 5 e nas diretrizes neste ANEXO;

e Realizar obras de implantacdo de ILUMINACAO DE DESTAQUE nos locais pré-definidos do
MUNICIPIO;

e Garantir ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO a manutenc3o de todos os equipamentos
e dispositivos destinados a ILUMINACAO DE DESTAQUE, atuando de forma preditiva,

preventiva e corretiva;

e Garantir a substituicdo dos pontos de ILUMINACAO DE DESTAQUE bem como dos demais

equipamentos relacionados quando constatado o término de sua vida util de operagao;

2.1 Escopo para ILUMINAGCAO DE DESTAQUE

Para a definicdo do escopo e das diretrizes que servirdo como guia para a Concessiondria durante a

elaboracdo dos projetos executivos, foram considerados como principais critérios:

e Valoriza¢do dos espacos de convivéncia;
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e Preocupacdo com identidade cultural;

e Ordenacgdo do espago publico;

e Hierarquizacdo e legibilidade dos monumentos e edificacdes;

e Adequagdo a novos usos; €,

e Sensacgdo de seguranga.

Logo, conforme os critérios acima e indicacdes da Prefeitura de Petrolina, foram escolhidos 11 locais

gue terao Projeto de lluminacdo de Destaque, quais sejam:

e Sede da Prefeitura;

e Praca 21 de Setembro;

e Monumento da Biblia;

e Praca Dom Malan e Catedral;

e Monumento da Integracdo Rodovidria;
e Praca Presidente Kennedy;

e Monumento da Integracao;

e Rotatdria do Centenario;

e Ponte Presidente Dutra;

e Parque Municipal Josepha Coelho;

e Bodddromo.

Atualmente, grande parte dos locais listados acima ndo possuem uma iluminagdo especial decorrente
de um projeto de iluminagdo especifico, e sim uma iluminagdo convencional para trafego de veiculos

e pedestres.

Os projetos elaborados pela CONCESSIONARIA devem ser aprovados previamente pela Prefeitura de
Petrolina, através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Servigos Publicos (SEINFRA) ou de

qualquer outro drgao autorizado pela Prefeitura, antes de sua execucao.

3 DIRETRIZES BASICAS PARA OS PROJETOS DE ILUMINAGAO DE DESTAQUE

A seguir, apresentam-se os locais do MUNICIPIO que serdo contemplados com as diretrizes bésicas dos

projetos de ILUMINAGAO DE DESTAQUE.
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Tabela 1 - Diretrizes basicas para os projetos de lluminagao de Destaque

1 - Sede da Prefeitura

3 — Monumento da Biblia

Conceito do Projeto: Projeto para instalagdo de
equipamentos para iluminacdo do espaco em torno do
edificio, incluindo minimamente elementos de destaque

como os coqueiros e as fachadas.

Conceito do Projeto: Projeto para instalagdo de
equipamentos para iluminacdo de todo o espaco da praca,
incluindo minimamente elementos de destaque como os

coqueiros, muros de plantas verticais e o coreto.

Conceito do Projeto: Projeto para instalacio de
equipamentos para iluminacdo e destaque do prdprio

monumento e também do espaco entorno.

Conceito do Projeto: Projeto para instalagdo de
equipamentos para ilumina¢do de todo o espaco da praga,
entorno e fachadas da Catedral, incluindo minimamente
elementos de destaque como as estatuas de NS

Auxiliadora e do Bispo Dom Malam, concha acustica,

fontes, Monumento do Reldgio e do Monumento da Cruz.

5 — Monumento da Integragao Rodowarla ‘
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Conceito do Projeto: Projeto para instalagdo de
equipamentos para iluminacdao e destaque do préprio

monumento e também do espaco entorno.

Conceito do Projeto: Projeto para instalacio de
equipamentos para iluminacdo de todo o espaco da praca,
incluindo minimamente elementos de destaque como o
Monumento dos Pracinhas e as bandeiras que o

circundam.

Conceito do Projeto: Projeto para instalagdo de
equipamentos para iluminacdo e destaque do prdprio

monumento e também do espaco entorno.

8 — Rotatéria do Centenario ‘
Conceito do Projeto: Projeto para instalagdo de
equipamentos para iluminagdo do espa¢o da Rotatoria,
incluindo minimamente elementos de destaque como o
arco e os pilares com os dizeres Educacgdo, Trabalho e Fé.
Em caso de revitalizagdo do espago pela Prefeitura, a
CONCESSIONARIA deverd também destacar outros

elementos como a fonte e a bandeira.

9 — Ponte Presidente Dutra ‘
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10 — Parque Municipal Josepha Coelho ‘

Conceito do Projeto: Projeto para instalagdo de
equipamentos para iluminagdao da Ponte, incuindo
minimamente o destaque de cada pilar dentro d’agua na

area sob jurisdicdo do municipio de Petrolina.

Conceito do Projeto: Projeto para instalacio de
equipamentos para iluminacdo de todo o espaco do
parque e estacionamento, incluindo minimamente
elementos de destaque como as quadras de areia, o
campo de gramado, as pistas de skate e o parquinho de

areia, a sede administrativa, o anfiteatro e a arena

Conceito do Projeto: A Projeto para instalagdo de
equipamentos para iluminagdo e destaque do prdéprio

monumento e também do espaco entorno.
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4  DIRETRIZES GERAIS E ESPECIFICAS PARA ILUMINACAO DE DESTAQUE

A ILUMINACAO DE DESTAQUE dos locais devera levar em conta as caracteristicas arquiteténicas,
técnicas, construtivas, artisticas e histéricas que Ihe conferem valor especial. Deverd, assim, ser
respeitada a concepcao original do bem, no tocante as suas caracteristicas técnicas e plasticas, com o

objetivo de garantir sua integridade fisica.
A CONCESSIONARIA devera considerar para cada local os seguintes pontos:

e Estudo preliminar histdrico e estilistico, que oriente os projetistas em relacdo aos pontos

fundamentais a serem destacados;
e Apreciacdo do bem cultural em todas as visadas existentes do monumento;

e Minimizagdo da interferéncia diurna e/ou noturna dos equipamentos de ILUMINACAO DE
DESTAQUE no bem cultural. A utilizacdo de equipamentos na prépria estrutura do bem
devera ser pensada de modo a garantir que ndo se causem danos fisicos decorrentes de sua
fixagdo e que figuem adequadamente mimetizados, ndo chamando para si indevida atengdo.
O bem cultural devera ser valorizado pela luz e ndo ser um mero suporte para destaque de
equipamentos de iluminagdo. O mesmo se aplica para equipamentos previstos para seu
entorno imediato, como para equipamentos instalados em postes onde os mesmos cuidados

deverdo ser observados.

Toda proposta de ILUMINACAO DE DESTAQUE deveré ser elaborada considerando caracteristicas da
ILUMINACAO PUBLICA em seu entorno, no tocante ao nivel de iluminamento, a temperatura de cor, a
reproducdo de cor e os eventuais impactos de sua luz emanada ou sombreamento incidentes no bem
cultural. Se ocorrer inexisténcia da ILUMINACAO PUBLICA no entorno do bem cultural, a
CONCESSIONARIA devera realizar a adequacdo do ambiente, de forma a trazer seguranca e

comodidade ao USUARIO.

O projeto de ILUMINACAO DE DESTAQUE devera ser elaborado com base no projeto de ILUMINACAO
PUBLICA, levando em conta os impactos que serdo produzidos, sua interacdo ou influéncia mutua,
fazendo com que os bens culturais ndo sofram interferéncia indevida da ILUMINACAO PUBLICA, seja
pela incidéncia de luz ou pelo sombreamento gerado. A harmonia entre os niveis de iluminamento e
as temperaturas de cor escolhidas deverdo garantir o sucesso das propostas luminotécnicas e o

equilibrio entre a ILUMINACAO PUBLICA e a ILUMINACAO DE DESTAQUE.
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As propostas de ILUMINACAO DE DESTAQUE dever3o levar em consideragdo a presenca de obstaculos
arbdreos e sua interface com as fontes de luz propostas. A CONCESSIONARIA devera tomar
conhecimento dos procedimentos de gestao da vegetacdo urbana pelo 6rgdao ou empresa responsavel

por este servico, de forma a possibilitar um melhor posicionamento dos equipamentos de iluminagao

na fase dos projetos executivos.

A vegetacdo existente poderd ser utilizada com o objetivo de mimetizar as INSTALACOES DE
ILUMINACAO PUBLICA (postes, equipamentos auxiliares, projetores, etc.), pelo que a presenca de
elementos arbdreos no entorno ou nas proximidades do bem cultural constitui-se em oportunidade
de realizar a insercdo de equipamentos de iluminagdo de modo discreto. E fundamental que seja
observado o ciclo de manutencdo dos elementos vegetais, pois, dependendo do posicionamento dos
equipamentos de iluminagdo, a vegetacdo poderd vir rapidamente a se constituir em obstaculo a
iluminacdo, devendo a CONCESSIONARIA considerar nos projetos o natural crescimento da vegetacdo

e o periodo necessdrio para realizacdo dos servicos de poda.

Com relagdo a vegetacdo existente no entorno, também é importante mencionar que caso esta venha
a ser utilizada como elemento a ser valorizado pela luz, com a funcdo de ambientar ou contextualizar,
um cuidado especial devera ser dedicado a fauna e a flora existentes. Esta consideracdo tem como
foco evitar que o impacto causado pela iluminagdo, no tocante as emissGes de radiacGes
eletromagnéticas ou em relagdo aos niveis de iluminamento incidentes, tanto na vegetacdo quanto

nas espécies animais que ali habitam, venham a causar danos de natureza ambiental.

Devera ser apresentada uma documentagdo técnica contendo uma avaliagdo completa da concepgao
luminotécnica e das premissas técnicas observadas na elaboragdo dos calculos e dimensionamentos,
devendo partir de estudo escrito de suas caracteristicas técnicas, histdricas e artisticas, de forma a
balizar a intervengdo. A formalizagdo documental devera permitir aos técnicos encarregados, ao
PODER CONCEDENTE e aos 6rgdos de preservagdo, para o caso de bens com prote¢do municipal,
estadual e/ou federal, a aprovacio da proposta técnica aferindo se a CONCESSIONARIA tem

conhecimento das especiais caracteristicas do bem.

Apds a aprovacgdo da proposta técnica, devera ser desenvolvido o memorial descritivo que devera
fundamentar a concepgdo de iluminagdo adotada, observado que o estudo preliminar das
caracteristicas podera ser inserido no memorial descritivo. O memorial descritivo devera ser
esclarecedor dos conceitos utilizados e demais aspectos técnicos que justifiquem a proposta em
anadlise, abrangendo consideragGes sobre os niveis de iluminamento adotados, eventuais medicdes

realizadas, escolha de equipamentos, temperaturas de cor adotadas, dentre outros.
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De maneira a comprovar as consideragdes constantes no memorial descritivo, devera ser apresentada
a memdria de calculo em anexo aos documentos a serem fornecidos para verificagdao e aprovacao.
Podera ser dispensada a memaria de cdlculo, a critério do PODER CONCEDENTE, tendo por justificativa,
por exemplo, eventual impossibilidade concreta de sua elaboragdo decorrente de dificuldade de se
conseguir todos os dados técnicos necessdrios. Caso ocorra a dispensa, poderd ser realizado, em

substituicdo da memodria de célculo, os testes de iluminagao no local.

As diretrizes gerais tém o intuito de nortear as intervengGes destinadas a implantagdo de projetos de
ILUMINACAO DE DESTAQUE e dever3o ser aplicadas a todos os locais e bens culturais contemplados
com ILUMINACAO DE DESTAQUE. Por for¢a da grande diversidade de tipologias destes bens, se faz
necessario, para um melhor estudo das intervengdes, agrupa-los em conjuntos, considerando as
caracteristicas semelhantes. Com este arranjo, deve-se complementar as orienta¢gdes para uma
correta atuacdo técnica, por meio do estabelecimento de diretrizes especificas detalhadas. A seguir
sdo apresentadas as diretrizes minimas comuns a determinada tipologia, sem comprometer a

liberdade de projeto.

4.1 Monumentos Religiosos

Estes monumentos possuem tipologia diferenciada, em particular, devido a presenca significativa de
elementos decorativos arquitetdnicos, simbdlicos e artisticos — torres, abdbodas, sineiras, cruzeiros,
pindculos, dentre outros. SGo monumentos edificados onde, no geral, mais fortemente se nota a
presenca de elementos artisticos incorporados e a arquitetura demarca temporalmente mais nitida

sua obra.

Os estudos estilisticos deverdo ser mais aprofundados, incluindo em relagdo a ordem religiosa ou
irmandade a que se vinculam. Deverdo ser valorizados elementos arquitetdnicos, mesmo ndo estando
interligados fisicamente a estrutura, bem como elementos que guardem vinculo simbélico com a

edificagcdo que se encontram em seu entorno, tal como esculturas e capelas devocionais.

4.2 Parques, Pragas e Jardins

Apesar de a ILUMINACAO DE DESTAQUE destes espacos estarem mais afetas a ILUMINACAO PUBLICA,
€ necessario pontuar algumas questdes especificas deste tipo de bem cultural. Estes locais sempre
foram objeto de iluminagdes direcionadas a sua fruicdo e contemplagdo. Sendo assim, os niveis de
iluminamento se pautaram por manter o bucolismo dos espagos, bem como os equipamentos de

iluminacdo neles inseridos que possuiam adequada plasticidade e proporgdo. Desta maneira,
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resguardando-se as atuais necessidades de niveis de iluminamento, objetivando atender quesitos
ligados a seguranca dos individuos, cuidados deverdo ser adotados para ndo se iluminar feericamente

estes espagos, rompendo sua harmonia.

A concepcdo de projeto executivo para ILUMINACAO DE DESTAQUE em pracas, parques e jardins
deverd adotar padronizacdo de equipamentos e estruturas de ILUMINACAO PUBLICA na intengdo de
evitar desordem visual com diferentes modelos de equipamentos e estruturas de ILUMINACAO
PUBLICA. Sendo necessario a remogdo ou mudanca de local de equipamentos de iluminagdo tombados
pelo poder publico, deverdo ser solicitadas as devidas autorizacGes ao PODER CONCEDENTE e/ou

orgdos competentes.

4.3 Monumentos Escultdricos

Para os bens escultéricos, deverdo ser avaliados sua coloracdo e textura, de modo a garantir que os
detalhes presentes na obra de arte sejam devidamente visiveis. Visto as esculturas se situarem
geralmente em locais de amplo acesso pelo publico, cuidados especiais deverao ser observados com

relacdo a atos de vandalismo dirigidos aos equipamentos de iluminacao destinados ao seu destaque.

Nestes espacos, deverd ser avaliado a estrutura de ILUMINACAO PUBLICA a ser instalada para
ILUMINACAO DE DESTAQUE de referido bem cultural, podendo ocorrer por meio de postes ou fontes
de luz “up lights”. A avaliacdo devera contemplar analise sobre a eminéncia de atos de vandalismos
nos equipamentos de ILUMINAGAO PUBLICA e possivel ofuscamento no periodo noturno em seu

entorno.

Nos casos de definicdo por solucdo de “up lights” para iluminacdo de monumentos escultdricos, a
CONCESSIONARIA devera desenvolver estudo demonstrando viabilidade técnica de instalagdes de
eletrodutos e condutores no solo e garantindo indice de protecdo (IP) e indice de protecdo contra

impactos mecanicos (1K) adequado para instalagdo dos equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA.

4.4 Fontes e Chafarizes

Nestes bens, a preocupagdao maior diz respeito a interferéncia provocada pelo uso de equipamentos
na sua propria estrutura, ou entorno imediato. Este tipo de instalagdo impacta de maneira negativa na
apreciacdo de seus elementos artisticos, em virtude de seu formato e dimensdes. Atualmente, se
dispGe de equipamentos de iluminagao com excelentes niveis de vedag¢do contra a entrada de agua,

de maneira que a melhor opgdo para a realizacdo de efeitos de luz recai em sistemas subaquaticos. Em

10
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particular, neste tipo de bem cultural, devido a frequente necessidade de iluminagdo interna dos
espelhos ou jatos d’agua, devera demandar a utilizacdo de equipamentos em seu interior. Atengdo
especial devera ser dada no memorial descritivo e ao detalhamento dos encaminhamentos previstos
para a interligacdo elétrica destes equipamentos. Devera ser elaborada avaliacdo técnica relativa ao

eventual dano provocado nos elementos artisticos e arquitetonicos de valor do bem cultural em

decorréncia do trajeto de dutos e cabos, para aprovacao ou recusa da intervencao.

O uso comum de cores neste tipo de iluminagdo devera evitar o indesejavel efeito de distor¢do na
apreciacdo dos elementos artisticos e arquitetonicos, seja em fungao de sua composigdo cromatica ou

formas.

4.5 Pontes e Viadutos

Em funcdo da importancia destas estruturas para a evolucdo urbanistica do MUNICIPIO e sua presenca
marcante no cendrio urbano, torna-se fundamental projetar ILUMINACAO DE DESTAQUE que permita
valorizacdo do referido bem e estabeleca adequada harmonia com a rede vidria do MUNICIPIO. As
diretrizes nesta situacdo dizem respeito aos cuidados necessarios para se evitar ofuscamentos, em
especial nas pistas de rolamento, e, que a instalacdo leve em conta eventuais atos de vandalismo,

tornados possiveis pela excessiva exposicdo ao publico dos equipamentos.

5  DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE ILUMINAGCAO DE DESTAQUE

A CONCESSIONARIA devera desenvolver os projetos de ILUMINACAO DE DESTAQUE considerando as
diretrizes basicas, gerais e especificas expressas neste ANEXO, bem como as diretrizes de projeto

estabelecidas a seguir:

e Elaboracdo de projetos luminotécnicos: A CONCESSIONARIA devera elaborar projetos e

estudos luminotécnicos dos locais. Os estudos a serem elaborados deverdo ser compostos
por memorial descritivo, com o objetivo e conceitua¢do da proposta luminotécnica, bem
como referente as instalagdes elétricas que alimentardao este sistema. Os cdlculos que
subsidiarem a proposta deverdo ser apresentados, e, eventuais simula¢ées graficas, em 3D,
deverdo se basear em dados e resultados reais e acompanhados de fotos, detalhamento e
georreferenciamento de cada unidade de ILUMINACAO DE DESTAQUE. Também devera fazer
parte do memorial descritivo os relatérios de ensaio fotométrico de cada tipo e modelo de

LUMINARIA utilizada, contendo a distribuicdo das intensidades luminosas em formato digital,

11
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arquivo padrdo IES. Os arquivos contendo as grades de pontos, indicando os valores calculados
das iluminancias, com o emprego de software apropriado, deverdo ser compativeis com o tipo

de projeto considerado e deverdo incluir, no minimo:

o Representacdo grafica do local com visualizagdo da proposta de ILUMINACAO DE
DESTAQUE;

o Niveis de iluminancia considerados;

o Fator de depreciacio do fluxo luminoso dos equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA;

o lluminancia e uniformidade do entorno do local.

A relacdo de materiais constante nos projetos e especificacdes técnicas completas dos materiais a
serem empregados deverdo fazer parte do referido memorial. A CONCESSIONARIA devera assegurar
gue os projetos atendam as diretrizes dispostas neste ANEXO e devera submeté-lo para aprovacao

do PODER CONCEDENTE.

e Elaboracao dos projetos elétricos: Os projetos elétricos deverdo conter, no minimo, a analise

de cargas, identificacdo dos pontos de alimentacao e detalhamento da distribuicdo de forga,
diagramas elétricos de montagem, memdria de cdlculo das cargas envolvidas a serem
retiradas e instaladas, relagdao de materiais constantes nos projetos e especificagdes técnicas

completas dos materiais a serem empregados.

e Responsabilidade Técnica: As plantas luminotécnicas e de instalagdes elétricas correlatas

deverao ser assinadas por profissionais devidamente habilitados, acompanhado do nimero

do CREA e recolhida e anotada a respectiva ART, conforme regulamentacdo vigente.

e Especificacdes Técnicas minimas para as fontes de ilumina¢do: Os PONTOS DE ILUMINACAO

PUBLICA para ILUMINACAO DE DESTAQUE deverdo atender aos seguintes requisitos:

o 0invélucro da LUMINARIA devera assegurar o grau de protecdo contra a penetra¢do de
pd, objetos sélidos e umidade, de acordo com a classificacdo da LUMINARIA e o cédigo
IP marcado na LUMINARIA, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1. Os alojamentos das
partes vitais (sistema dptico secundario e controlador) deverdo ter, no minimo, grau de
protecdo IP-66. Caso o controlador seja IP-65, ou superior, o alojamento do controlador

na LUMINARIA deverd ser no minimo IP-44;

12
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As LUMINARIAS deverdo possuir uma resisténcia aos impactos mecanicos externos
correspondentes, no minimo, ao grau de protecao KO8 para lentes de policarbonato e
IK10 para lentes de vidro, segundo a norma ABNT NBR IEC 62262;

Fator de poténcia conforme a Resolugdao Normativa n? 414 - ANEEL,;

As harmonicas da corrente de alimentacdo deverdo estar em conformidade com a
norma IEC 61000-3-2;

Compatibilidade eletromagnética em conformidade com as normas EN55015 ou CISPR
15;

Os componentes termoplasticos sujeitos a exposicao ao tempo deverdo ser submetidos
aos ensaios de resisténcia as intempéries, com base na norma ASTM G154. Apds o
ensaio, as pecas ndo deverdo apresentar degradacdao que comprometa o desempenho
operacional das LUMINARIAS;

Deverado possuir um dispositivo de prote¢do contra surtos de tensio (DPS);

As fontes de iluminacdo deverdo apresentar IRC (Indice de Reproducdo de Cor) 2 70;
Vida atil de operagdo minima de 30.000 horas, com garantia de 5 anos;

Apresentar solucdo de controle e automacao que permita controlar e definir o espectro
de cor do fluxo luminoso;

Estar em conformidade com ABNT NBR IEC 60598-1;

Deverd ser apresentado relatério técnico de cada LUMINARIA utilizada no projeto, tendo, no

minimo, as seguintes informacoes:

O

O

O

O

O

Tipo de LUMINARIA, instala¢do, angulagdo e facho;
Temperaturas de Cor (K) de cada LUMINARIA;
Eficiéncia Luminosa (Im/W) de cada LUMINARIA;
IRC de cada LUMINARIA;

Demais caracteristicas das LUMINARIAS.

Especificacbes Técnicas minimas para a infraestrutura de ILUMINACAO PUBLICA: Os

projetos elétricos das estruturas a serem utilizadas para ILUMINACAO DE DESTAQUE deverao

obedecer aos padrées e normas estabelecidas pelo 6rgdo responsavel pela ILUMINACAO

PUBLICA do MUNICIPIO, e pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, quando se fizer uso dos postes de

distribuicdo de energia elétrica;

Cromatismo das LUMINARIAS: Deverad ser prevista, quando aplicivel, a instalagdo de

projetores, refletores ou LUMINARIAS com tecnologia RGB de cores para iluminagdo. Tal
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especificacdo deverd permitir o maior dinamismo da ILUMINACAO DE DESTAQUE quando se
desejar projetar cores caracteristicas de eventos regionais, nacionais ou outros eventos

esporadicos;

Seguranca de instalacdo: No caso de utilizacdo da estrutura da edificacdo, ou de bem

protegido nas imediagdes, como suporte para fixacdo de equipamentos de iluminagdo ou
auxiliares, devera ser verificada, anteriormente, as condi¢des estruturais e elétricas do bem
cultural que receberd a intervencdao, objetivando garantir sua seguranca. Devera ser

solicitado autorizacdo ao PODER CONCEDENTE antes de qualquer intervencao;

Adequacao as caracteristicas arquiteténicas: A proposta de iluminacdo deverd considerar

sua adequacdo as caracteristicas arquitetonicas e artisticas da edificacao;

Anilise da interferéncia da ILUMINACAO PUBLICA: Antes da formulacdo da proposta de

iluminagdo para qualquer bem cultural protegido isoladamente, deverd ser verificada, no
periodo noturno, a interferéncia no mesmo decorrente da ILUMINACAO PUBLICA e realizar

as correcdes ou compatibilizacdes necessarias;

N3o comprometimento fisico do monumento: A CONCESSIONARIA deverd priorizar

tecnologias de iluminagdo caracterizadas pela instalagao elétrica e fisica simplificada. Tal
priorizacdo deverd garantir que ndo haja comprometimento estético na apreciacdo do bem
cultural, no periodo diurno, decorrente dos equipamentos destinados a produzir sua

iluminacdo noturna;

Reversibilidade da intervencdo: Atencdo deverd ser dada a possibilidade de facil

reversibilidade da intervencdo, bem como ao nivel de dano fisico causado a estrutura, e seu

entorno, pela fixacdo de equipamentos;

Andlise do posicionamento frente a acdes de vandalismo: A CONCESSIONARIA deverd

atentar quando da proposicao de equipamentos para os riscos inerentes a acdes de

vandalismo;

Menor interferéncia estética: Garantir a menor interferéncia estética possivel no bem

cultural é um dos principais objetivos de qualquer intervencdo. Deste modo, a
CONCESSIONARIA devera garantir que os equipamentos de iluminagdo possuam as menores
dimensdes possiveis, bem como serem mimetizados em relagdo a estrutura em que

estiverem instalados;
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Visibilidade do bem cultural: Devera garantir que os locais objeto de destaque noturno pela

iluminacao sejam visiveis em todas as fachadas que permitam a fruicao do observador;

Consideracdao para técnicas de enchimento de tracos arquitetonicos e minimizacio dos

efeitos de ofuscamento: As técnicas de iluminacdo deverdo buscar promover a percepgcao

do volume dos bens culturais e tornar visiveis suas dimensdes. Desta maneira, deverdo evitar
niveis de iluminamentos excessivos em fachadas, pois podem impedir, por exemplo, a

adequada percepc¢do de elementos arquitetonicos importantes, como os telhados;

Conformidade entre postes e escala arquitetonica das edificac6es: Na iluminacdo do

entorno dos monumentos, os postes e equipamentos utilizados deverao guardar relagdo com

a escala arquitetonica das edificagdes e seu estilo arquitetonico e artistico;

Relacdo entre temperatura de cor e arquitetura existente: Em conjuntos urbanos

protegidos, é sempre importante que a ILUMINACAO PUBLICA busque utilizar fontes

artificiais de luz em que a temperatura de cor se coadune com a arquitetura existente;

Aprovacdo dos 6rgdos de preservacao do patrimodnio: A fixacdo de equipamentos em

fachadas de edificagcbes pertencente a conjuntos urbanos protegidos somente poderd ser
realizada com a autorizag¢do dos érgaos de preservagdao competentes, e, em consonancia com
as disposi¢cOes das legislagdes municipal, estadual e federal aplicaveis aos bens culturais do

MUNICIPIO;

Andlise do posicionamento ideal dos postes: Atencdo deverd ser observada na instalagao

dos postes destinados a ILUMINACAO DE DESTAQUE do local, evitando que suas dimensdes

sejam incompativeis com o passeio, causando transtorno aos transeuntes;

Analise preliminar histérica do equipamento urbano: Estudos relativos a histdria dos bens

culturais deverao preceder a implantacdao de novos sistemas, bem como ser analisadas as

caracteristicas arquitetonicas e urbanisticas dos conjuntos urbanos protegidos;

Garantia do cumprimento do PROGRAMA DE ILUMINACAO DE DESTAQUE: O PROGRAMA

DE ILUMINACAO DE DESTAQUE é parte constituinte do PLANO DE MODERNIZACAO,
aprovado pelo PODER CONCEDENTE, e, devera ser cumprido quanto ao cronograma de

implantacdo e especificagGes previstas neste ANEXO e no ANEXO 5;
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Manutencdes Preditivas, Preventiva e Corretiva: As MANUTENCOES PREDITIVAS,

PREVENTIVAS e MANUTENCOES CORRETIVAS de todos os projetos de ILUMINACAO DE
DESTAQUE, deverado ser realizadas de acordo com os procedimentos detalhados no ANEXO

5 e no item 6 deste ANEXO;

Amostras e certificados das solucGes tecnoldgicas: Deverdo ser disponibilizados,

juntamente com os projetos de ILUMINACAO DE DESTAQUE, no minimo, amostras das
solucbes tecnoldgicas adotadas e seus certificados de laboratdrios acreditados pelo

INMETRO ou drgao competente, para homologac¢do da tecnologia utilizada;

Requisitos de projetos: Que todos os projetos garantam, minimante, a devida adequacao as

diretrizes previstas para cada uma das intervencdes de ILUMINACAO DE DESTAQUE
detalhadas neste ANEXO; a reutilizacdo apenas de materiais e equipamentos em condig¢des de
uso e eficiéncia; revisdo e/ou substituicdo, caso necessario, das conexdes com a rede elétrica;
as devidas alteracdes nos projetos de ILUMINACAO DE DESTAQUE, caso solicitado pelo
PODER CONCEDENTE a sua revisdao, no prazo disposto no CONTRATO. Nesta hipdtese, a
CONCESSIONARIA devera iniciar as intervengdes de ILUMINACAO DE DESTAQUE pretendidas

apenas apos a aprovacao dos projetos revisados;

As Built: Quando da conclusdo dos servicos de ILUMINACAO DE DESTAQUE, deverd ser emitido
0 “as built” de cada projeto. O “as built” devera ser acompanhado das relagdes dos materiais
empregados e da data da energizagdo, bem como os resultados de iluminancia, uniformidade e
do indice de reprodugdo de cor — IRC, temperatura de cor (K) e eficiéncia luminosa, elementos
estes a serem entregues da seguinte forma; uma via original do projeto (em formato digital —
DWG e impresso), copias de cada projeto a critério do PODER CONCEDENTE e duas vias (em
papel e meio digital) da relagdo discriminada dos materiais, relacdo de logradouros com as
respectivas quantidades instaladas, tipos e poténcias das fontes luminosas, tipos de bragos e

quantidade de LUMINARIAS instaladas;

Conferéncia das intervengcdes: Deverd ser realizado, conjuntamente com o PODER

CONCEDENTE, apds a conclusdo de cada uma das intervencdes de ILUMINACAO PUBLICA, as
medicGes necessarias para a comprovacdo de atendimento a todas as condigOes
estabelecidas no projeto. Se for verificado alguma inconformidade ou reprovagao do
SERVICO executado, pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverd refazer o

SERVICO completo, ou parte dele, arcando com todas as despesas relacionadas;
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e Atualizacio do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA: Apéds a

formalizagdo do respectivo TERMO DE ACEITE pelo PODER CONCEDENTE dos SERVICOS de
ILUMINACAO DE DESTAQUE, a CONCESSIONARIA deverd realizar a atualizacdo do CADASTRO
MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme previsto no
CONTRATO.

6  DIRETRIZES PARA MANUTENGCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO DE DESTAQUE

Para os equipamentos de ILUMINACAO DE DESTAQUE instalados nos bens culturais, caberd a
CONCESSIONARIA planejar procedimentos especificos para a execugdo, por ela, de servicos de

MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA e MANUTENCAO CORRETIVA.

No PROGRAMA DE ILUMINACAO DE DESTAQUE (PID), devera se detalhar o plano de MANUTENGCAO
PREDITIVA, PREVENTIVA e MANUTENCAO CORRETIVA para cada os locais que possuam solucdes de
ILUMINACAO DE DESTAQUE. Nesses locais, a CONCESSIONARIA devera realizar inspecdes periddicas,

com frequéncia minima mensal, executando, ao menos, as seguintes atividades:

Verificacdo das condigdes dos equipamentos e das instalagdes;
e Focalizacdo dos projetores;

e Limpeza dos postes exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA, projetores, fontes luminosas e

demais equipamentos e materiais instalados nos projetos de ILUMINACAO DE DESTAQUE;

e Reparo e substituicdo de itens depredados.
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